Datum 2016-11-29
Lednings#garens diariecnummer
Ledningsstriicka

Medgivande och avtal att ldgga och bibehdlla ledning i enskild vag

Grundviks Samféllighetsférening, org nr 717915-1803, vaghallaren, Idmnar hdrmed medgivande till Osterdkers
Stadsnit AB, org nr 556378-2530, ledningségaren, att utféra ledningsarbete i enskilda vagen enligt
nedanstdende och bifogade karta.

Medgivandet befriar inte ledningsigaren frin skyldighet att inhdmta eventuella ytterligare tillstdnd eller beakta
andra befintliga rattigheter dér prévning skall ske i annan ordning. I vissa fall kan tillstdnd 1dmnas enligt annan lag
eller férfattning. Innan arbete paborjas med stod av annan ratt skall det anmélas hos vaghallaren.

Fdljande villkor galler mellan parterna:

Ledningsédgaren skall:

1.

ansvara for att erforderliga markunderstkningar har utforts samt att resultatet beaktas vid
projekteringsarbetet. Ledningsdgaren ansvarar ocks3 for att hnsyn tas till andra faktorer som kan inverka
pd val av material och arbetsutférande, s att man forebygger sattningar, ledningsbrott, uppfrysning,
miljgskador m.m. Sarskild hansyn skall tas till artrika vagkanter, kulturvagar, alléer, grundvattenskydd,
materialskiljande duk, draneringsledningar etc.

forsdkra sig om ldget pa andra befintliga anlaggningar samt att inga skador intraffar som drabbar
vagh3llaren eller tredje man.

uppratta trafikanordningsplan som vaghallaren skall godkanna. Av trafikanordnings-plan framgar hur
framkomlighet tillgodoses, arbetsplatsen skall utmarkas och trafikanterna varnas.

Vagh8llaren skall:

1.

Underratta ledningségaren | god tid om en vdgatgérd paverkar ledningen eller vagh3llaransvaret &ndras.

Utférandekrav betriffande ledningen:

1.

Arbetet far pdbdrjas efter detta avtals undertecknande och med godkénd trafikanordningsplan och skall
enligt tidplan vara avslutat senast 2017-12-15. Vid forsening kontaktar ledningsdgaren snarast
vagh3llaren.

Upplag av material inom vagomradet far inte férekomma utan att vagh3llaren har fatt foreskriva om var
och hur lagring av material far ske.

Iansprdktaget utrymme skall snarast aterstillas i det skick som det befann sig | fore arbetets bdrjan,

Relationshandlingar (karta) skall vara vaghallaren tillhanda tre dagar innan slutbesiktning/6verlamnas till
vigh3llaren vid slutbesiktning. Av relationsritningen skall framgd ledningens utférande och lige vid
utférandetilifallet.
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OBS! Detta fritar inte vighallaren frin skyldighet att begéra kabelutsittning vid senare viigarbeten
som kan péverka ledning,

Ledningsforiaganing

Zon 1
Avser ledningsforiaggning i vagbana, se bilden nedan.

Zon 2
Avser ledningsfbridggning i Gvriga omrdden inom vagomrade, se bilden nedan.

Zon 2 Zon 1 ; Zon 2
Vagkant
Vagbana Kantremsa
R
Innerslant Yiterslant
1 Dikesbotten/slintfot
Léngsgdende ledning

Om annat ej dverenskommits placeras langsgaende ledning:

« I forsta hand i innerslant
* I andra hand i kantremsa, ytterslant eller sldntfot
* 1 tredje hand | vagbanan

Korsande ledning

Ledningar skall placeras sd att antalet korsningar med vdg begransas. En ledning som korsar en vdg skall om
mojligt placeras vinkelrdtt mot vagens riktning. Korsande ledning skall 1aggas i skyddsrér som dimensioneras for
forekommande trafik. Ledningen skall vara &tkomlig for reparation utan att kérbanan behdver schaktas upp. Om,
ledning skall tryckas eller borras genom végen skall tryckdjup under vagytan vara minst 1,0 m, dock minst 0,5m
under eventuellt dike i val rensat skick.

Akuta 8tgarder

Akuta 3tgérder pa ledningar inom ett vagomrade f8r pd eget ansvar och egen risk p3bérias utan tillstSnd, om det
galler en skada som krdver snabb reparation och dér ett dréjsm8l skulle innebdra avsevarda oldgenheter.
Vaghallaren skall snarast informeras.
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Besiktning, garanti m.m.

1. vaghdllaren utévar den tillsyn under arbetets utférande som anses nédvandig.

2. Ledningsadgare skall anmala arbetet for slutbesiktning av vdgen till vaghdllaren senast en vecka efter att
det slutforts.

3. Vvaghdllaren kallar till slutbesiktning och ar tillika besiktningsman. Vid oenighet Gverenskommer parterna
om senarelagd slutbesiktning med gemensamt utsedd opartisk beslktningsman.

4. Ledningsagaren &r skyldig att 3tgérda de fel som antecknas | besiktningsprotokollet. Om ledningségaren
inte tgardar fel inom fbreskriven tid far vagh3llaren dtgarda felet pd ledningsagarens bekostnad.

5. Tills slutbeslktning ar utférd och arbetena godkants svarar ledningsagaren for skade
vaghaliningskostnader.

6. Garantitiden ar tre 8r efter godkand slutbesiktning.

7. Ledningsdgaren svarar for erforderliga efterarbeten under garantitiden, sdval utforande som kostnader.
Vaghallaren kan pd ledningsigarens bekostnad utfora akuta atgarder under garantitiden om det foreligger
fara for trafikanterna.

8. Véghdllaren utfor garantibesiktningen och kontaktar ledningsdgaren om ndgra garantidtgarder behtvs.

Kostnader och ersattning

1. Ledningsdgaren férbinder sig att kostnadsfritt tillhandahalla kabel/ledningsvisning som bestalls minst 10
arbetsdagar i férvéag,

2. Vid 3ndring och/eller underh3ill av vagomradet, dir ledningen ar férlagd ldngs med végen, skall
ledningsagaren vidta de dtgarder med ledningen som behévs for att atgérden skall kunna genomftras
samt svara fir kostnaderna for dessa 3tgarder,

3. Ingen fast ersattning utgdr till vagh&ilaren.

4. Oftrutsedda skador som uppkommer f&r vaghillaren genom ledningsdgarens 3tgarder med ledningen
(t.ex. tillsyn, underhll) skall ersattas sarskilt i varje enskilt fall.

Giltighetstid och uppsédgning

Nyttjanderatt for ledningsdgaren enligt detta avtal galler i trettio (30) ar frin och med dagen for undertecknande av
detta avtal. Uppsdgning av detta avtal skall ske skriftligen minst tolv manader fore den avtalade nyttjanderattstidens
utgdng. I annat fall forlangs avtalet med tio 3r for varje gang.

Ovrigt




